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1 MATERIALI IMPIEGATI 

1.1 CALECESTRUZZO FONDAZIONE/ELEVAZIONE 

Si utilizza un calcestruzzo con le seguenti caratteristiche: 

Classe di resistenza  C32/40  Classe di consistenza  S4 

Diametro massimo aggregati 15mm 

Indicazioni composizione calcestruzzo 

 Deve essere utilizzato un cemento idraulico 

 rapporto a/cmax  0,50  contenuto minimo di cemento  340 daN/m3 

 L’impiego di eventuali additivi deve essere concordato con la direzione lavori 

Durabilità 

 Si è fatto riferimento al documento “Linee guida sul calcestruzzo strutturale” della presidenza superiore dei 

lavori pubblici, richiamato dalle NTC 2018, le classi di esposizione sono: XC4, ciclicamente secco e bagnato  

  classe di esposizione   XC4   

 copriferro minimo,    40 mm  

Caratteristiche meccaniche (unità di misura daN/cm2)  

Resistenza caratteristica cubica Rck 400,00 

Resistenza caratteristica cilindrica fck 332,00 

Resistenza cilindrica media fcm 412,00 

Resistenza media trazione classe < C50/60 fctm 30,99 

Resistenza caratteristica trazione fctk 21,69 

Resistenza media trazione per flessione fcfm 37,19 

Modulo elastico Ecm 336.428 

Coefficiente sicurezza γc 1,50 

Coefficiente azione lunga durata αcc 0,85 

Condizione buona aderenza η1 1,00 

Condizione non buona aderenza η1 0,70 

Barre diametro ≤ 32 mm η2 1,00 

Resistenza calcolo compressione fcd 188,13 

Elementi spessore < 5 cm fcd,rid 150,51 

Resistenza calcolo trazione fctd 14,46 

Elementi spessore < 5 cm fctd,rid 11,57 

Resistenza tangenziale caratterist. aderenza(B) fbk 48,81 

Resistenza tangenziale caratterist. aderenza(C) fbk 34,17 

Resistenza tangenziale caratterist. aderenza(B) fbd 32,54 

Resistenza tangenziale caratterist. aderenza(C) fbd 22,78 

1.2 ARMATURA DA C.A. 

 Acciaio per cemento armato B450C    ad aderenza migliorata saldabile  

Caratteristiche meccaniche (unità di misura daN/cm2)  

Tensione nominale caratteristica snervamento fynom 4.500,0 

Tensione nominale caratteristica rottura ftnom 5.400,0 

Tensione caratteristica snervamento fyk > 4.500,0 

Tensione caratteristica rottura ftk > 5.400,0 

 (ft/fy)k > 1,15 

 (ft/fy)k  < 1,35 

 (fy/fynom)k< 1,25 

Allungamento (Agt)k > 7,5% 

Coefficiente sicurezza γs 1,15 

Resistenza calcolo acciaio fyd 3.913,0 

  


